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F-S7V11-2W - Zestaw
wideodomofonowy 7" 2
monitory WiFi Czarny

Nr ref.: 12408

Zestaw wideodomofonowy GENWAY F-S7V11-2W

Zestaw wideodomofonowy kolorowy przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Do
zestawu można podłączyć równorzędnie drugi panel zewnętrzny. Zestaw możemy
rozbudować o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podłączeniu dodatkowych monitorów
uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

W zestawie znajduje się:

Panel zewnętrzny natynkowy F-S7-2W-B
Kolorowy monitor dotykowy 7" F-V11-2W-B x 2
Zasilacz 24VDC
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja 2 lata

 

Panel zewnętrzny F-S7-2W-B

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest z
aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery CCD Sony z diodami
podczerwieni umożliwiającymi widzenie w nocy . W systemie mogą pracować
równorzędnie dwa panele zewnętrzne. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą
pracować maksymalnie 4 monitory. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz
budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie
zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety
zewnętrznej.

Dane techniczne:

Dwu-przewodowa magistrala – łatwy montaż



Czytnik kart – otwieranie dowolnego wejścia za pomocą zbliżenia karty
Kamera o rozdzielczości 1920x1080 pikseli – wysoka szczegółowość obrazu
Aluminiowa obudowa o odporności IK07 oraz pyło i wodo szczelności IP66
Możliwość podłączenia przycisku wyjścia
Dwa przekaźniki: dla elektrozaczepu (wyjście napięciowe) oraz dla automatu
bramy
Szeroki kąt widzenia w poziomie – 110°
Automatyczny tryb nocny – dobra widoczność w nocy
Wąska budowa – możliwość montażu w miejscach o ograniczonej powierzchni
Możliwość podłączenia kontaktronu – sprawdzanie stanu otwarcia drzwi

 

Monitor wewnętrzny Monitor F-V11-2W-B

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu z
serii F. Współpracuje z dowolnym panelem zewnętrznym z tej serii. Monitor posiada
regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu co umożliwia
przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań.

Główne parametry:

Dwu-przewodowa magistrala – łatwy montaż
Czytelny, w pełni po Polsku interfejs sterowany dotykowo
Obsługa kodowania H.264
Nagrywanie obrazu z panela zewnętrznego
EPTZ – bezstratne powiększenie obrazu z panela zewnętrznego
Przekierowanie połączenia na smartfon – rozmowa z gośćmi gdziekolwiek jesteś
Funkcja interkomu między monitorami
Wbudowana pamięć na zdjęcia i nagrania wideo
Detekcja ruchu

Zobacz, kto był u Ciebie

Po odpowiedniej konfiguracji na monitorze będą zapisywane zdjęcia a nawet filmy. Ta
rejestracja nastąpi po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu zewnętrznym. Po
powrocie do domu wygodnie obejrzymy, kto nas odwiedził pod naszą nieobecność.

Daszek nie jest elementem zestawu.

W pełni po polsku

Całe menu widoczne na ekranie monitora jest dostępne w języku polskim. Stąd też każdy
będzie w stanie dopasować działanie wideodomofonu do swoich wymagań.

Wygoda i zabezpieczenie

W zestawie z każdym panelem zewnętrznym znajduje się uchwyt / podkład kątowy.



Sprawia on, że panel po montażu zwrócony jest w stronę gościa. Zapewnia to
wygodniejszą obsługę i bardziej czytelny wizerunek gościa. Opcjonalny daszek jeszcze
lepiej zabezpiecza panel przed opadami i promieniami słońca.

Dopasowany do każdego otoczenia

Niewielkie wymiary panela zewnętrznego sprawiają, że jego montaż jest możliwy
praktycznie wszędzie. Natomiast nowoczesne wzornictwo sprawia, że prezentuje się
dobrze na każdym słupku czy ścianie.

Widzi również po zmierzchu

Automatyczny tryb nocny sprawi, że rozpoznamy gościa bez jakiegokolwiek
zewnętrznego oświetlenia. Włączą się wtedy diody podczerwieni, a obraz będzie
czarnobiały, aby wzrosła czułość na ten rodzaj oświetlenia. Będzie ono również miało
automatycznie dostosowywaną jasność.

Daszek nie jest elementem zestawu.

Obsługa z każdego miejsca na świecie

Po podłączeniu monitora do Internetu i konfiguracji z aplikacją Tuya na smartfonie
możliwa jest pełna obsługa wideodomofonu. Można przeprowadzić rozmowę, a nawet
wpuścić gościa pod naszą nieobecność. Wizyta kuriera już nigdy więcej nie pozostanie
bez odpowiedzi.

  Otwieranie bez klucza

Wbudowany czytnik pozwala na otwarcie furtki lub bramy za pomocą karty lub breloka.
O wiele trudniej je zapomnieć, niż klucze. Przy zgubieniu wystarczy usunąć kartę i nie
trzeba zmieniać zamka.

Daszek nie jest elementem zestawu.

Zamień dzwonek na wideodomofon

Wystarczy praktycznie dowolny dwużyłowy przewód, aby podłączyć nasz wideodomofon,
łącznie z zasileniem elektrozaczepu. Teraz montaż jest dostępny w miejscach, gdzie do
tej pory nie było to możliwe.

Wbudowany slot micro SD

Wbudowany slot kart pamięci w standardzie microSD pozwala rozszerzyć pamięć
urządzenia do maksymalnie 32GB. Umożliwi to na przechowywanie przez dłuższy okres
czasu zdjęć wykonanych przez panel zewnętrzny czy nagrań wideo.

Obsługa bramy i furtki



Panel zewnętrzny posiada wbudowane dwa przekaźniki. Pierwszy z nich dostarcza
napięcie do elektrozaczepu lub zwory. Stąd też nie jest konieczny dodatkowy zasilacz.
Do drugiego przekaźnika podłącza się typowo sterowanie bramą.

Schemat podłączenia Parametry nagrywania audio, wideo oraz rejestracji

Pamięć Audio Wideo Rejestracj
a

Podgląd Rozmowa Pozostałe

Bez karty
microSD

Około 30s Około 8s Brak 5 minut 1 minuta 10 minut

Z kartą
microSD

Około 120s Około 15s Około 300s,
gdy
wykryty
jest ruch (
maksymaln
y czas
trwania dla
jednego
pliku),
około 48
minut gdy
nie wykryty
jest ruch

5 minut 1 minuta 10 minut
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